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● 実験でできること
　波高値を測定できるピーク・ホールド回路を製作し
て，正弦波の振幅を測定する実験を行います（写真1）．
ピーク・ホールド回路は約1.5 Vまでの波高値を測定
できます．0 Vセンタの正弦波を入力した場合は，波
高値を2倍すると正弦波の振幅が求まります．
　実験では，第6回/第7回で製作したPCファンクシ
ョン・ジェネレータで生成した正弦波をピーク・ホー
ルド回路に入力して，波高値から振幅を求めてみます．

実験の準備

● 製作するピーク・ホールド回路のありがたみ
　今回製作するピーク・ホールド回路は，その名の通
りピーク電圧を保持する回路です．波高値が測れるの
で，次のような用途に使えます．今回は，1項目の正
弦波の振幅測定に利用します．

本連載の関連サイト（http://toragi.cqpub.co.jp/tabid/368/Default.aspx）に動画や
関連情報を公開しています．
［ホーム］－［記事サポート］－［自分だけのパソコン計測の部屋］
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写真1　ピーク・ホールド回路で波高値を測るためのハードウェア
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正弦波を入力してみると…
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応用のヒント：入力段に増幅/減衰回路を入れれば
                     最大3.3V（A-Dコンバータの入力範
                     囲）まで測れる

ON期間中はピーク電圧（正電
圧）を保持するので，A-D変換
すれば振幅を求められる


