
表1　テスタを買ってきて箱を開けたらまず取扱説明書の「測定範囲及び性能」を確認する（YX−361TR，三和電気計器）

メータの内部抵抗と設定レンジの関係
10Vレンジに設定すると，内部抵抗が
10V×20kΩ/V＝200kΩになる

10Vレンジまで40Hz～100kHzの正弦波信号
を±3％の精度で測定できるという意味

×1～×1kレンジでは1.5V×2で抵抗値を
測定する．×10kレンジでは9V×1で抵抗
値を測定するという意味

電池の電圧を測るときは，0.25Aの
電流を流すという意味

抵抗測定時に流す電流値
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抵抗測定時に出力
される電圧値
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　第1章では，日用電子計アナログ・テスタのマルチ
プレーヤぶりを紹介しました．本章では，同じくアナ
ログ・テスタ YX−361TR（三和電気計器製）を使って，
実践的な操作法を説明します．ディジタル・テスタは，

「レンジ切り換え」という操作が不要になるだけで，
基本的な使い方はアナログ・テスタと同じです．

正しい使い方①
使う前の準備作業

①買ってきて最初にすること
　テスタを買ってきて箱を開けたら，取扱説明書の「測
定範囲及び性能」を確認し，内部抵抗値や抵抗測定レ
ンジでの出力電圧・電流値を把握してください．表1
に示すのはYX−361TRのスペックです．内容はテス
タの機種ごとに異なります．
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第2章
実践マニュアル！
テスタの正しい使い方

敏感に反応する針の指示値の
意味からスペックの読み方まで

保存版！
日用電子計「テスタ」の超初歩
第1部 本誌のご購入はこちら
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