
写真1　例題①超音波距離センサHY−SRF05（Hiletgo）基板
中国製の基板は端まで部品を配置している．基板のスペースを有効活
用している．格安通販サイトやアマゾンなどで入手できる

図1　例題基板（写真1）を分析して描き起こした回路図
参考資料をもとに，写真1の基板パターンから読み取った

基板の端まで
部品を配置している
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特集　作り放題！ 1ドル基板電子工作DVD

　図1に示すのは，写真1の超音波センサの基板パ
ターンから読み取った回路図です．
　このように市場に出ている他社の新製品を分解し，
回路図を起こすなどして技術やノウハウを分析する
ことを「リバース・エンジニアリング」といいます．
性能の限界，応用の可能性，コスト，特許の範囲な
どがわかります．得られたデータをもとに，安い開
発費で同等以上の性能の製品を開発できます．
　本稿では次の3つの基板を例に，リバース・エン
ジニアリングの方法を紹介します．

【セミナ案内】実習・RTK測位の使い方
―― 衛星測位の概要から，RTK測位の実際まで 

【講師】岡本 修 氏，11/18（日） 50,000円（税込み） https://seminar.cqpub.co.jp/

本誌のご購入はこちら

第5章
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基板から回路図を描き起こす職人技
「リバース・エンジニアリング」

技術資料が手に入らない海外製
のトラブルシュートや技術研究に

作業中の
ようすを
DVDに収録
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