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第1章

PICマイコンの
ラインナップと特徴

定番8ビットも内蔵機能ごとに厳選

SAMA5 MPU
ARMCortex A5
（945 DMIPS）

SAM9 MPU
ARM9 base
（660 DMIPS）

SAMV/S/E7
ARMCortex M7
（650 DMIPS）

SAM4, D5, G, E5
ARMCortex M4
（150 DMIPS）

SAMD, DA, L, C
ARMCortex M0＋
（45 DMIPS）

PIC32CK
ARMCortex M33
（160MHz）

PIC18
（12/16MIPS）

megaAVRPIC16
（5/8MIPS）

PIC10
（5MIPS）

PIC12
（5MIPS）

AVR
XMEGA

tinyAVR

PIC32MZ
MIPS-M

（415 DMIPS）

PIC32MM
microAptiv
（37 DMIPS）

PIC32MX
MIPS M4K

（150 DMIPS）

PIC32MK
microAptiv

（198 DMIPS）

PIC32CM
ARMCortex M0＋
（48MHz）

PIC24F
（16MIPS）

dsPIC30
（30MIPS）

PIC24H
（40MIPS）

dsPIC33
（40MIPS）

PIC24E
（70MIPS）

dsPIC33E
（70MIPS）

dsPIC33C
（100MIPS）

16ビット品
4K～256Kバイト フラッシュROM

8ビット品
最大256Kバイト フラッシュROM

32ビット品
8K～2Mバイト フラッシュROM

図1　全体は8/16/32ビットで分かれている

最近のお勧め8ビットPICとその概要

　最近の定番PICは，8ビットのPIC16Fシリーズ「F1
ファミリ」（後述）です（表1）．お勧めは，PIC16F17xx/ 
PIC16F188xx/PIC16F153xxファミリです．
　PIC16F178xファミリは，とくにアナログ・モジュ
ールが強化されており，12ビットA−Dコンバータだ
けでなく8ビットD−AコンバータやOPアンプまで内
蔵し，アナログ信号を扱うには便利です．
　PIC16F188xxファミリは，ディジタル・モジュール
がてんこ盛りでパルス出力，パルス計測などディジタ
ル信号を扱うには便利です．
　PIC16F153xxファミリは，UARTモジュールや
SPI/I2Cモジュールが2組実装されているなど，シリ
アル通信を扱うには便利です．
　超低消費電力を実現するにはPIC16F19xxファミリ

がお勧めです．液晶パネルの制御もでき，とくに消費
電力が少ないです．

マイクロチップ社の
全体製品ラインナップ

　マイクロチップ社のマイコンは2000種類以上ありま
す（図1）．2016年にAtmel社を買収して新たに8ビット
品にAVRファミリが，32ビット品にSAMファミリが
追加されました．上位SAMファミリには，これまで
のPICマイコンよりはるかに高速で，メモリが非内蔵
であり，外付けで2 Gバイト以上のダイナミック・メ
モリ（DRAM）を接続して使う製品があります（＊1）．よ
って，下位ファミリをマイクロ・コントローラ（MCU）
と呼び，上位SAMファミリをマイクロ・プロセッサ
（MPU）と呼ぶことになりました．2020年には，ARM
アーキテクチャを取り入れたPIC32Cファミリも追加
されています．

＊1：たとえば，SAMA5D2x：クロック500 MHz（785 DMIPS），
外付けメモリはDRAMでDDR2/LPDDR2/DDR3/LPDDRが対
応．SAMA5D4x：クロック600 MHz（945 DMIPS），メモリは
DRAMでDDR2/LPDDR2/LPDDRが対応
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