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を使いました．今月号ではこれを進化させて，

［スマホ］－［Bluetooth/Wi－Fi］－［LPC11U35マイコ
ンI/O］－［LEDなど］

という構成にして，スマホから電子回路を制御します．
　今や，ほとんどのスマホがWi－FiやBluetoothの無
線通信機能を搭載しています．そこで，マイコン・ボ
ード側にXBee Wi－FiモジュールやBluetoothモジュ
ールを搭載し，スマホから制御できるようにしてみま

● 本章のねらい
　先月号（2014年2月号）では下記のように構成して，
LPC810マイコンを介してパソコンから電子回路を制
御しました（写真1）．

［パソコン（USB）］－［USBブリッジIC（USB－UART
変換）］－［LPC810マイコンI/O］－［LEDなど］

　パソコン（USB）とLPC810のインターフェースには，
USB－UART変換IC（PL2303）を搭載したモジュール

写真1　先月号で製作したLPC810マイコン実験ボード

先月号の付属マイコン
LPC810M021FN8

RESETスイッチ

3.3V電源レギュ
レータIC

I/Oポート出力動作確認用LED

シフトレジスタ
74HC595

カウント動作確認用
7セグメントLED

プログラム書き込み用スイッチ

USB－シ リ ア ル 変 換 モ ジ ュ ー ル
MPL2303SA（プログラムの書き込みや
パソコンとのシリアル通信に使う）

破線で囲った回路ブ
ロックを，XBee Wi-Fi
またはBluetoothモジ
ュールに置き換える

● 本3月号の特集と特設記事，そして次号4月号の関連記事の実験製作に使え
るソフトウェア類は，本誌ホームページ（http://toragi.cqpub.co.jp/）の特設サ
イト「8ピンDIP ARMエントリ誕生」で公開しています． 〈編集部〉
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