
写真1　エコラン・カーのデータ解析で速度だけ別ロガー
なのが不便すぎる問題
10年以上前から使用しているGPSロガー．速度メータ代わり
にもなり重宝していたが，データ集計に時間がかかるのが悩
みのタネであった

写真2　速度もアナログ・データ・ロガーで記録したい…
エコラン・カー用「速度D−Aコンバータ」の初期試作
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背景

● エコラン・レースのデータ解析で速度だけアナロ
グ・ログじゃないのが不便
　趣味で電気エコラン・カーを製作し，大会に参加し
ています．その際，走行性能を解析するため，バッテ
リ電圧やモータ電流などを記録するアナログ・デー
タ・ロガーを使用しています．また，走行性能の解析
には速度情報が欠かせないため，今までは写真1のよ
うな自転車用GPSロガーで速度を記録していました．
　この自転車用GPSロガーで記録したデータは，パ
ソコンで吸い上げた後，表計算ソフトウェアで結合し
データ解析を行います．この際，記録フォーマットの
異なるデータを結合するのに非常に手間がかかるため，
速度データをアナログ・データ・ロガーに記録できな
いかと考えていました．

● 12ビットDACを内蔵した新しいArduinoがあるじ
ゃないか
　そんな矢先に，同じく電気エコラン・カーを作って
いる先輩より同様の悩みを打ち明けられたこともあり，
Arduino Uno R4に搭載された12ビットD−Aコンバ
ータを使用した，アナログ・データ・ロガー用インタ
ーフェース・ユニットを製作しました（写真2，図1）．

製作するエコラン・カー用 
「速度D−Aコンバータ」

　図1に Arduino Uno R4を使用した速度計測用D−A
コンバータ（アナログ・データ・ロガー・インターフ
ェース）の構成を示します．
　GPS受信機から受信した速度データを，Arduino 
Uno R4の特徴の1つであるOPアンプ出力付き12ビ
ットD−Aコンバータを利用し，アナログ・データ・
ロガーに出力するインターフェース回路となります．
テスト時のデバッグ用にI2Cインターフェース式の
LCD（Liquid Crystal Display）と，外部トリガ用のス
イッチも準備しました．

表1に構成部品を，表2に速度D−Aコンバータの概
要を示します．GPSモジュールは2種類を排他的に使
用して，測定精度を実験してみました．
　図2に回路を，写真3に試作したシールドを示します．
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