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写真1　モータ制御ICとラ
ズベリー・パイを使って製
作したDC12Vモータの駆
動回路
ラズベリー・パイのGPIO端
子が出力できる電流は最大で
も16 mAしかない．モータの
ような消費電力の大きいパワ
ー系電子部品を動かすには，
電力を増幅する必要がある．
本稿ではその回路をいくつか
紹介する
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　ラズベリー・パイのGPIO端子が出力できる電流
は最大でも16 mAです．消費電力が数mWのLED
なら，そのまま直結しても駆動することができます
が，白熱電球やモータのような消費電力が数十W
以上の負荷は動かすことができません．
　今回は，消費電力が大きいパワー系の電子部品を
ラズベリー・パイで動かす方法を紹介します（写真
1）．� 〈編集部〉

方法①トランジスタを使う

● 数百mAの電流を流したい
　写真2に示すのは，赤外線リモコンの製作などによく
使われる順方向電圧VF＝1.2 Vの赤外線LED�OSI5FU
5111C−40（OptoSupply社）です．赤色LEDのVF ＝
2.0 Vと比べると，ずいぶん低いです．

　まずは本連載の第1回（本誌2017年4月号pp.126〜
128）と同じ方法で赤外線LEDを点灯させてみましょう．
▶ラズベリー・パイの端子からは8 mAしか流れない
　ラズベリー・パイは，GPIO端子からデフォルトで
の最大出力電流は8 mAです．VDD ＝3.3 V，VF ＝
1.2 V，IF＝6 mAとしたとき，電流制限抵抗の値は，
式（1）より次のとおり計算できます．IFは最大8 mA
ですが，ラズベリー・パイの吐き出し電流の最大値を
超えないよう，少し余裕を持たせています．

IF＝
VDD−VF
R �� （1）

　式（2）から，R＝330 Ωでよいでしょう．

R＝ 3.3 V−1.2 V
6 mA

＝350Ω�� （2）

▶100 mAくらいの電流を流したい
　動作確認だけならIF＝6 mAでも十分ですが，赤外
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